
METAL DECK 25



* Propiedades para un acero grado 37 y con un fy de 37 KSI.
Si requiere información más amplia o adicional con respecto a esta 
reseña por favor no dude ensolicitarla.

GEOMETRÍA

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE

Poder cubriente 91.4 cm (35.98")

Peralte
6.35 cm
(2.5")

El Metal Deck 25 es un perfil diseñado para la formación de losa en 
azoteas o entrepisos, fabricado a partir de rollos de acero de 1.22 m de 
ancho.

Una de sus principales funciones es actuar como cimbra de colado 
temporal durante la construcción, proporcionando soporte estructural 
mientras el concreto fragua. Posteriormente, trabaja de forma 
compuesta con la losa, aportando esfuerzo positivo por flexión y 
resistencia a cargas horizontales.

El perfil Metal Deck 25 está diseñado para utilizarse como losa 
compuesta, cuyos elementos principales son: el perfil acanalado, la 
estructura de soporte, el refuerzo por temperatura, la losa de concreto 
y, opcionalmente, pernos de cortante para una mejor adherencia.

Este perfil es 100 % compatible con la lámina Deck 25 o Losacero 25.

ACANALADOS METÁLICOS


