
POLIACRYL G5



TIPO-81 (Compatible con CM-100 y R-101)

Poder cubriente 1.01 m (39.76")

Peralte
2.7 cm
(1.06")

1.07 m (42.12")

TIPO-95 (Compatible con CM -100/35 y RN - 100/35)

Poder cubriente 1.00 m (39.37")

Peralte
3.50 cm

(1.37")

1.10 m (43.30")

TIPO-22 (Compatible con R - 90)

Poder cubriente 90 cm (35.43")

Peralte
12.2 cm
(4.80")

1.00 m (39.37")

TIPO-02 (Compatible con KR - 18)

Poder cubriente 45.70 cm (17.99")

Peralte
6.5 cm
(2.55")

54 cm(21.25")

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA POLIACRYL G5 PERFILES

Poliacryl G5 es un laminado plástico translúcido que ofrece 
excelente resistencia, además de proporcionar iluminación natural, 
buena apariencia y versatilidad a bajo costo. Está elaborado con 
resina de poliéster (90%) y acrílica (10%), reforzado con fibra de 
vidrio.

Cuenta con una capa protectora de Gel Coat, que se integra 
completamente con la resina, otorgando superior resistencia a la 
intemperie y mayor durabilidad frente a la exposición ambiental.

Puede fabricarse con características adicionales como retardancia a 
la flama, autoextinguibilidad y baja densidad de humos, gracias a 
una formulación especial.

LAMINDADOS PLÁSTICOS


